
CALCINA FINE MGN  

Esecuzione di strato di stabilitura al civile, con malta di calce naturale adatta sia al restauro conservativo che 

alla nuova edilizia mirata al benessere abitativo altamente traspirante, ad alta adesività e a basso contenuto 

di sali idrosolubili, certificato secondo la norma UNI EN 998-1. Calcina Fine viene impiegata per la finitura a 

civile di intonaci in interno ed esterno, una volta indurita supporta qualsiasi tipo di rivestimento e 

verniciatura. La miscela è costituita da calce aerea purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-

459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, Calce idraulica Naturale NHL 3.5 certificata 

secondo la norma EN 459-1, inerte esclusivamente costituito Sabbie naturali di origine Fluvio-alluvionali non 

macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata da 0 a 1 mm, certificate secondo 

la norma EN 13139, polveri di marmo certificate secondo norma UNI EN 12620. Realizzazione su intonaco 

rustico di Calce naturale già consolidato, preparato e idoneamente inumidito in relazione alle condizioni 

climatiche, di strato di finitura a civile con prodotto preconfezionato per uno spessore di circa 3 mm applicato 

a due mani e rifinito a frattazzo di spugna. Si raccomanda che l’applicazione avvenga in modo continuo, 

tramite specchiature omogenee senza creare stacchi o riprese. L’applicazione avverrà a temperatura 

ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate 

saranno protette dalla pioggia e dall’umidità fino alla completa essicazione superficiale del prodotto 

applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo CALCINA FINE MGN esclusi ponteggi fissi 

e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €……… 

 


